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APHS Serisi Kapall YUzme Havuzu Nem Alma Santrali

» Nem Kontrolii Neden Onemlidir?

Kapall ylzme havuzlarinda ortam sartlari, havuz yuzey alani
ve havuz aktivitelerinden kaynakli olarak su buharlasir ve nem
miktari yukselir. Buna bagli olarak ortamda olusan bakteriler,
insan sagligini tehdit eder ve yapi yuksek nemden dolayl hasar
gorur. Bu nedenle nemin yogun sekilde olustugu kapalr ytizme
havuzu mahallerinde nem kontrolQ, tesis kullanicilarr icin gerekli
olan hijyensartlarive yapininisletme ¢mru acisindan yuksekdnem
tasir. Kapali Yizme Havuzu Mahallerinde Nem Neden Olusur?
Ortam havasinda bulunan su buharinin, kismi basinci,doyma
sicakligindan dusuk ise havuz su ylzeyinde buharlasma meydana
gelir. Buharlagsmayi; ortamin hava sicakhigi ve bagil nemi, havuz
suyu sicakhigl, ortam havasinin hareketleri ve havuz kullanim tipi
etkiler.

» Karkas Yapisi

AirPlus Havuz Nem Alma Santralinde karkas yapisi eloksalli
aliminyum profiller, eloksallr aliminyum ara kayitlar, ABS kose
ve ara kayit birlestirme parcalarindan olusmaktadir. Profillerin
gecmeli tasarimi ile panel montajindan sonra purtzsiz bir i
ylzey saglanarak kolay temizlenebilen bir ortam elde edilmistir.
Ozel ayak tasarimi sayesinde, santralin toplam agirhiginin zemine
yayil ydk olarak aktarilmasi saglanabilmektedir. Ayaklarda
hem genislikte hem de uzunlukta standart olarak sunulan
forklift ve tasima halkalari cihazin yatayda ve dikey tasinmasini
kolaylastirmaktadir.

» Panel Yapisi

AirPlus Havuz Nem Alma Santralinde panel yapisi ¢ift cidarli ve 70
kg/m3 42 mm kaya yunu izolasyonlu olarak imal edil- mektedir.
Panel kalnhgr 42 mm olup, gecmeli tasarimi ile santralin ic
yUzeyinde pUrlzsUz bir ylzey olusturmaktadir. Opsiyonel olarak
panel kalinhig 50 mm olarak yapilabilmektedir. Panellerin i¢
ve dis saclari, 0.9 mm kalinhginda ve havuz ortam sartlarinda
calismaya uygun olmasi icin firin boyali olarak imal edilmektedir.
Panel ve karkasin birlesim yerlerinde EPDM conta kullanimi ile isi
koprusuzluk ve sizdirmazlik saglanmaktadir.

» Tava Yapisi

Havuz Nem Alma Santrallerinde yogusma miktari ylksek
oldugundan olusan bu suyun hizli ve uygun sekilde tahliye
edilmesi blytk 6nem arz etmektedir. AirPlus Havuz Nem Alma
Santralinde iki egimli ve 90 mm derinlikli tava tasarimi ile olusan
yogusma suyunun hizli bir sekilde toplanmasi ve tahliyesi
mUmkUn olmaktadir. Tava malzemesi olarak 1,2 mm paslanmaz
sac kullaniimaktadir. Tava altinda 50 mm kaya yunu izolasyon
uygulamasi ile dis ortam havasinin yogusmasinin 6ndne
gecilmektedir. Standart olarak sunulan 180 mm ayak yUksekligi
ile yeterli sifon yUksekligi saglanabilmektedir.

» Damper Yapisi

Ozel tasarim aliminyum profillerden imal edilen damperler gizli
plastik disli yapisi ve yataklarina sahiptir. Bu sayede hareketli
parcalar dis ortamdan gelecek toz parcaciklarindan korunmakta
ve sistemin sorunsuz ¢alismasi saglanmaktadir.



Damper kanatlarinin aerodinamik tasarimi ile hava akis cizgilerinin
bozulmasi engellenerek  minimum basing kaybr  olusumu
saglanmaktadir.
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YatskTaksmi  Contam

P Kapi Yapisi

Klima Santrallerinin hava kacagl konusundaki hareketli yapilari
nedeni ile kapilar buytk 6énem arz etmektedir. 0,9 mm boyali
sacdan imal edilen kapilarda 6zel dokme conta kullanimi ile
bosluksuz bir yapr olusturularak sizdirmaz bir yapi meydana
getirilmistir.Kullanilan 6zel dokme contalarin kose donme agilari
hesaplanip, bu degere gére montaj yapildigl icin bu bolgelerde
kacaklar meydana gelmemektedir. Kapi kolu ve mentese sistemi
olarak distan disli sistem kullanimi ile i¢ kisimlarda purtzsuz bir
yUzey hakimdir. Isi kdprisu agisindan dnemli bir nokta olan kapi
dilleri sayesinde i¢ ortam ile dis ortam arasindaki 1si koprusu de
ortadan kalkmistir.

Dékum
Conta Kdge
Dénme Agisi

» Fan

AirPlus Havuz Nem Alma Santralinde standart olarak ERP
direktiflerine uygun EC fan kullaniimaktadir. Govde yapisi
korozyon dayanimi yukseltismis 6zel sacdan imal edilmistir.
Gerekli olan toplam hava debisi ve basin¢ degeri icin yUksek
verimli olarak dizayn edilmistir. Basinca bagl olarak debi kontrolu
yapilabilmektedir.

P Batarya

AirPlus Havuz Nem Alma Santralinde; evaporator, heat pipe,
kondenser ve sulu isitici batarya bulunmaktadir. TUm bataryalar,
nem ve klora karsi koruma amaciyla lamelleri epoksi ve
hidrofilik kapli, cerceveleri ise boyall olarak imal edilmektedir.
Evaporator sonrasinda kullanilan PP malzemeden imal edilen
boyall cerceveye sahip damla tutucu ile yogusma suyunun diger
hicrelere ve kanala gitmesi engellenir.

P Heat Pipe

Sartlandiriimasi istenen (Ufleme havasi) ve ortamdan tahliye
edilmesi istenen hava (egzoz havasi) arasinda isi transferi
yapllmasina olanak saglamaktadir. Havadaki nemin alinmasi
gerektiginde dusUk sicakhgin saglanmasi ve sonrasinda cok
soguk Ufleme yapmamakicin havanin tekrar isitilmasinin gerektigi
durumlarda bu sistem ¢ok buyuk fayda saglar. Isi borusu, bu
uygulamada kolaylik ve dnemli enerji kazanci saglar. I¢ ortam
hava kalitesini arttirir. Herhangi bir batarya gibi klima santraline
kolayca monte edilir. Sogutucu akiskan olarak heat pipe da
R134A kullanilir.




Tava Yapisi: Lamel Kaplama Cerceve Kaplama
Evaporator Hidrofilik Boyali
Kondenser Epoksi Boyali
Heat Pipe Epoksi Boyal
Sulu Isitici Batarya Epoksi Boyal

P Kompresér ve Sogutma Cevrimi

AirPlus Havuz Nem Alma Santrallerinde nem alma igin
kullanilan sogutma ¢evriminde standart olarak scroll kompresor
kullaniimaktadir.

P Filtreler

Standart olarak G4 sinifi filtre kullaniimaktadir. Ozel tasarim filtre
surgu mekanizmasi ile kolay servis imkani sunmaktadir. Opsiyon
olarakdusuk derinlikli torbafiltre uygulamasi dayapilabilmektedir.
Filtre basing kayiplari degeri (temiz + kir- li)/2 formull esas
alinarak hesaplanmistir. Filtrelerin kirlikleri kullanilan fark basing
anahtarlari ile otomasyon sisteminden izlenebilmektedir.

APHS - 2750 / APHS - 4000 / APHS - 5750
APHS - 9000 / APHS - 11000 / APHS - 16000

L
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Cevrimin genel elemanlari; evaporator, kondenser, genlesme
vanasi(termostatik), kompresor, selenoidvalf, drayerve gozetleme
camindan olusmaktadir. Sogutucu akiskan olarak R407C sogutucu
akiskani kullaniimaktadir. Cevrimin genel elemanlari; evaporator,
kondenser, genlesme vanasi (termostatik), kompresor, selenoid
valf, drayer ve gozetleme camindan olusmaktadir. Sogutucu
akiskan olarak R407C sogutucu akiskani kullaniimaktadir.

APHS - 20000 / APHS - 25000

H




» Airplus Havuz Heat Pipe Isi Geri Kazanim Uniteli Nem Alma Santrali Teknik Ozellikleri

MODEL APHS 2750 APHS 4000 APHSS5750 APHS9000 APHS 11000 APHS-16000 APHS-20000 APHS-25000
Hawvuz Yiizey Alani m?2 59 83 122 182 228 336 405 525
Nem Alma Kapasitesi kg/h 17 23,5 35 52 65 96 115 150
Hava Debisi m3/h 2750 4000 5750 7500 9000 16000 20000 25000
Sogutma Kapasitesi (407 C) kw 18,7 26 38,5 57 72 107 128 167,5
Isitma Kapasitesi kw 30 42 64 a3 115 175 220 251
Is1 Geri Kazanim Kapasitesi kw 9 12 17,3 27 32,5 48 50 74
Harici Basing Degeri (Emis Hatti) Pa 350 350 350 330 350 350 350 350
Harici Basing Degeri (Ufleme Hatti Pa 400 400 400 400 400 400 400 400
Vantilatér Motor Giicii kw 1,19 1,56 2,16 4,27 5,14 8,1 7,62 13,8
Aspiratér Motor Glicl kw 1,04 1,46 2,06 3,29 4,78 6,6 2 12,06
Kompresér Elektrik Giicii kwW 5,56 8,1 11,4 16,8 20,7 33,78 41,4 50,38
Cihaz Kurulu Giic Degeri kW 8,44 11,7 16,27 25,01 31,27 49,13 59,12 77,14
Filtre - Emis Havasi/ Ufleme Havasi G4/G4 G4/G4 G4/G4 G4/G4 G4/G4 G4/G4 G4/G4 G4/G4
Sogutucu Akiskan R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Kompresor Tipi - Devre Sayisi SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-2 SCROLL-2 SCROLL-2
Fan Tipi - Adeti EC Plug -2 EC Plug -2 EC Plug -2 EC Plug -2 EC Plug -2 EC Plug -4 EC Plug -4 EC Plug -4
L {mm) 3216 3501 3566 3666 3906 3906 4106 4310
Boyutlar (mm)
R . B (mm) 1265 1435 1595 1765 1925 2385 2785 2810
{ Bypass Damperi Haric)
H (mm) 1620 1820 2260 2200 2500 2760 2760 2760
L {(mm) 3236 3501 3566 3666 3906 3906 4106 4310
Boyutlar {(mm)
_ . B (mm) 1265 1435 1595 1765 1925 2385 2785 2810
( Bypass Damperi Dahil)
H (mm) 2070 2230 2460 2830 2920 3160 3360 3360
Isit Bat: Giris-Cikis B
srtma Bataryasi Giris-Cikis Boru mm 7 7 33 42 42 48 48 60
Caplan
Drenaj Tavasi Cikis Boru Cap1 mm 33 33 33 33 33 33 33 33

» Airplus Paket Nem Alma Santrali - Plakali Isi Geri Kazanimli / Free Cooling By-pass Damperli

GK-

42-9000

42-11000

Havuz Yizey Alani m? 59 83 122 153 182 228 336 405 525
Nem Alma Kapasitesi keg/h 17 23,5 35 43 52 65 96 115 150
Hava Debisi m?*/h 2750 4000 5750 7500 9000 11000 16000 20000 25000
Sogutma Kapasitesi - R410A kw 14 20 30 43 49 65 99 99 114
Sicak sulu Isitma Kapasitesi - 80/6( kw 22 32 a7 62 74 86 127 156 196
Taze Hava Miktar - Kis / Yaz % 20-100 20- 100 20- 100 20-100 20-100 20-100 20-100 20-100 20- 100
Is1 Geri Kazanim Tipi PLAKALI PLAKALI PLAKALI PLAKALI PLAKALI PLAKALI PLAKALI PLAKALI PLAKALI
Is1 Geri Kazanim Kapasite kw 11,85 16,96 20,21 26,1 30,51 41,93 67,44 83,54 131,34
Harici Basing Degeri (Emis Hatti) Pa 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Harici Basing Degeri (Ufleme Hatt: Pa 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Vantilator Motor Gici kw 1,5 2,2 3 3 4 5,5 7.5 11 15
Aspiratér Motor Gucd kw 1,1 2,2 2,2 = 4 4 S 11 11
Kompresér Elektrik Giicii KW 3,33 4,55 7,09 9,93 11,5 15,15 23,34 23,34 26,65
Cihaz Kurulu Giig kw 6 9 12,5 16 20 25 39 a6 53
Besleme Gerilimi V/Faz/Hz 380/3P/50 380/3P/50 380/3P/50 380/3P/50 380/3P/50 380/3P/50 380/3P/50 380/3P/50 380/3P/50
Filtre - Emis Havasi/ Ufleme Havasi G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4
Sogutucu Akiskan R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Kompresdr Tipi - Devre Sayisi SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-1 SCROLL-2
Fan Tipi - Adeti AC Plug-2 AC Plug-2 AC Plug-2 AC Plug-2 AC Plug-2 AC Plug-2 AC Plug-2 AC Plug-2 AC Plug-2
Boyutlar {mm) Genislik(W) 1010 1210 1510 1810 1810 1810 2110 2410 2410
(Baglanti Flangi ve Boru Baglantisi |[Yiukseklik(H) 1620 1620 1720 1820 2220 2220 2570 2570 2970
P Uzunluk(L) 2800 2800 3200 3350 3350 3550 3900 4000 4700
';':::’"Bataw“' S P mm 21,3 21,3 26,9 26,9 33,2 33,2 42 42 42
Drenaj Tavasi Cikis Boru Capi mm 25 25 25 25 33 33 33 33 33

ASHRAE HVAC Applications 2015 Handbook'a gore Havuz YUzey Alani hesaplamalarinda Havuz Suyu YUzey Sicakhgl 27°C
Ortamise 30°C %55 Bagil Nem, Aktivite faktort olarak 1,5 referans alinmistir.



Havuz kullanim orani diisiik ve nem alma
prosesinin uygulanmadigi calisma senaryosu:
- Isi geri kazanim aktif

- Gerekli oldugu durumda son isiticr aktif

- Emis ve Ufleme fani dusik hava debisinde aktif
- Sogutma devresi kapali

Havuz kullanim orani yiiksek ve nem alma
prosesinin uygulandigi calisma senaryosu:

- Isi geri kazanim aktif

- Gerekli oldugu durumda son isitici aktif

- Emis ve Ufleme fani ylksek hava debisinde aktif
- Sogutma devresi aktif
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Havuz kullanim orani diisiik ve nem alma
prosesinin uygulandigi calisma senaryosu:

- Isi geri kazanim aktif

- Gerekli oldugu durumda son isiticr aktif

- Emis ve Ufleme fani dusik hava debisinde aktif
- Sogutma devresi aktif

Mevsim gecisi (free cooling)

calisma senaryosu:

- Isi geri kazanim kapali

- Gerekli oldugu durumda son isiticr aktif

- Emis ve Ufleme fani yUksek hava debisinde aktif
- Sogutma devresi kapali
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o Emis Fani

o Isi Geri Kazanim By-Pass Damperi

@ Sulu Isitici

0 Ufleme Fani

o Evaporator e Heat Pipe IsI Geri Kazanim

o Kompresor o Isi Geri Kazanim By-Pass Damperi

e Heat Pipe Isi Geri Kazanim o Karisim Damperi

o Kondenser



> Otomasyon Sistemi ve Akis Diyagramlari

AirPlus Havuz Nem Alma Santrali, otomasyon sistemi ile birlikte paket cihaz olarak sunulmaktadir. Bu sayede sadece gug¢
baglantisinin ve 6n ayarlarin yapilmasi ile cihaz direkt olarak devreye alinabilmektedir. TUm otomasyon ekipmanlari, cihaz icerisine
konumlandirilmistir ve bu sayede dis etkenlerden korunmasi saglanmistir.

Otomasyon sistemi ile;

Dis ortam, i¢ ortam ve Ufleme sicaklik ve nem degerlerinin
kontrolU ve izlenmesi

Filtrelerin set edilen basing degerine gore kirlilik durumlarinin
kontrolu

Basinca bagli olarak EC fanlarin debi kontrolu

Taze hava, donus havasi ve karisim damperlerinin oransal
kontrolu ve izlenmesi

Kompresorin basing kontroll ve izlenebilmesi

Isitici bataryanin donma kontrolu

Tum alarmlarin LCD ekrandan izlenebilmesi

Bina otomasyon sistemlerine entegre edilebilmesi

Son kullanici araydzlerinin kisisellestirilebilmesi

LCD ekran Uzerinden cihazin  tim fonksiyonlarinin
izlenebilmesi

Free Cooling kontrolu

Belirlenen farkli calisma senaryolarinin  otomatik olarak
algilanmasi ve devreye girmesi

.
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.S|cakl|k-Nem . Fark Basing .Oransal Damper .On-Off Damper A-Y Basing .Don
Sensdri Anahtari Motoru Motoru Prosostati Termaostati
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P Teknik Ozellikler )
Havuz Yizeyinde Olusacak Buharlasma Miktari Ornek Hesaplama

Havuz mahallerinde; insan aktiviteleri, havuz ylzeyinde olusan buharlasma ve dis etkenlerden dolayl nem alma ihtiyaci olusmaktadir.
Burada en 6nemli kaynak havuz yUzeyinden olusan buharlagma miktaridir. Bunu etkileyen faktorler;

Ortam hava sicakligl - DuUstk Kullanimh Havuzlarda: 13 (—2g )
Havuz suyu sicakligl hm“mbar
Ortamin bagil nemi - Orta Kullanimli Havuzlarda: 28 (—Zg )
Havanin hareket miktar hm*mbar
Havuz kullanim tird - Yuksek Kullanimli Havuzlarda: 35 (—hmzibar )

Ornek: Su ylzey alani 650 m2 olan distik kullanimli otel ha- vuzunun su sicakhigl 28°C'dir. Ortam havasi ise 30°C ve bagil nem %55'dir.
Buna gore buharlasacak su miktarinin hesabi:

W=exAx(P,-P) (VDI 2089 Normuna Gore), P, 38.54 mbarA: Havuzun yUzey alani (m2)

A: Havuzun ylzey alani (m2) PD 23,5 mbar
P_: Su sicakliginda doymus buhar basinci (mbar), P Hava smakhglgnda kismi buhar basinci (mbar),
e: -
P : Hava sicakliginda kismi buhar basinci (mbar), B ( hm?mbar )
e: Toplam buharlasma katsayisi W =13 x 650 x(38.54 - 23.5) = 128 kg/h
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Kuru Termometre °C

1-2: Is1 Geri Kazanim, 2-3: Evaporator, 4: Karisim Noktasi,
4-5: |s1 Geri Kazanim, 5-6: Kondenser



Taze Hava

Klima Santrali
iklimlendirme

Taze Hava

Hijyenik Santral

Havalandirma

Taze Hava

iklimlendirme

Rooftop

DX Klima

Sogutma

NAIRPLUS

iklimlendirme Teknolojileri

Airplus iklimlendirme Teknolojileri San. Tic. Ltd. Sti

Sirapinar Mah.Beykoz Cad.Canakgl Dere Mevki
N0:99-3 Cekmekdy - Istanbul

Tel :+90(216) 420 65 58
Faks : +90 (216) 420 65 59

www.airplus.com.tr

Revz. 09.23





