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Hijyenik Klima Santrali
 Hijyenik klima santrali, AIRPLUS tarafından binalarda 

sağlıklı, taze ve temiz hava ile iklimlendirmeyi 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tasarımda yatan temel 
ilke; toz, kir birikimine izin vermeyen hücre içi 
paslanmaz sacdan yapı oluşturmak, temizlenebilir ve 
temizliği kontrol edilebilir olmak şeklinde özetlenebilir.

 Hijyenik özellikte olan gözetleme camı ve iç 
aydınlatmaları, hücre içerisindeki ekipmanların 
görülebilmesini ve kontrol edilebilmesini sağlar.

Teknik Özellikler

 EN 1186'ya göre filtre kaçak sınıfı ''F9'' ve gövde 
sızdırmazlığı ''L2'' sınıfına uygundur. İç ve dış sac cidarların 
birbiri ile temasını kesen silikon bant sayesinde ısı köprüsüz 
tasarımı nedeniyle yüzeylerinde yoğuşma gerçekleşmez.

 2000 m³/h ve 100000 m³/h  debi aralığına sahiptir.

 Modüler yapılıdır.

 Çevreye zarar vermeyen, geri dönüşümlü malzemeler 
ile üretilmektedir.

 Hijyen amaçlı VDI 6022-1/3, DIN 1946-4, EN 13053 
standartlarına uygundur.

 Anti bakteriyel sızdırmazlık contasına, gözetleme 
camına, iç aydınlatmaya, ana ve ara kayıt köşelerine 
sahiptir.

 Hijyenik şartları gerektiren tüm tesislerde hava 
şartlandırma amaçlı kullanılırlar.
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Kullanım Alanları

 Hastaneler - Ameliyathaneler

 İlaç üretim tesisleri

 Tıp Merkezleri - Laboratuvarlar

 Temiz Odalar

 Gıda Üretim Tesisleri

 Kimya Sektörü
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